STARLED3 NX

LAMPARA LED PARA CIRUGIA




STARLED3 NX

STARLED3 NX es lalampara producida por ACEM Vet Care con LEDs de ultima generacidn que
garantizan una luz fria, larga duracién y bajo consumo de energia.

La l[ampara es adecuada para muchas aplicaciones: desde el ambulatorio hasta la sala de
operaciones.

Es ideal para diagnostico, odontologia, ginecologia, dermatologia, medicina veterinaria y cirugia.

STARLED3 NX garantiza una iluminacion uniforme y sin
sombras gracias a la 6ptica especial de los LEDs, creada por
ACEM, que dirige de manera ¢ptima los haces de luz segtin
sea necesario.

El area de visualizacion se ilumina de manera ideal garan-
tizando excelentes condiciones de trabajo y confort visual.

Atravésdelusode LEDsde ultimageneracion se obtiene una
calidad luminosa sin igual. La luz producida por STARLED3
NX tiene una temperatura de color (CCT) de 4.500 °Ky una
resa de cromaticitad (CRI) de 95.

STARLED3 NX alcanza una intensidad luminosa hasta
130.000 lux con un bajo consumo (69W).

La duracion de los LEDs que componen la STARLED3 NX es
de aproximadamente 50.000 horas.
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STARLED3 NX se compone por tres cuerpos faro que generaﬁ
un cono de luz intensa y homogénea, enfocable mediante el
ajuste automatico del diametro del haz de luz.

El disefio es practico, delgado, compacto y adecuado para
cualquier tipo de uso. La ldmpara es ergonémica, facil en la
movimentacién, en el posicionamiento y es compatible con
los flujos laminares presentes en la sala de operaciones.
Ademas, gracias a la funcion ENDO (luz para endoscopia)
STARLED3 NX también es adecuada para la cirugia
mini-invasiva.

La conformacién y el material utilizado para su realizacion
hacen STARLED3 NX facil de limpiar y el mango facil de
manejar, es desmontable y esterilizable garantizando asi una
excelente higiene.

Las funciones de la [ampara estan reguladas por el innovador panel de control I - SENSE®.
Ha sido disefiado para asegurar facilidad de lectura, ergonomia en la utilizacién y simplicidad en las
practicas de limpieza.

Con un simple toque y de manera precisa y comoda, usted puede manejar:

e Encendidoy apagado

¢ Ajuste de la intensidad de la luz

e Dof - Depth of field - por una luz en profundidad

e ENDO - Luz para endoscopia ideal para cirugia mini - invasiva

e SIZE - Ajuste del diametro de la luz por una focalizacion en el area de intervencion

e SYNC - Cémo manejar (opcional) los comandos de manera sincronizada con la lampara en combinacion:
doble STARLED3 NX (configuracién gemelar) y STARLED3 NX en combinacion con STARLED5S NX.



STARLED3 NX esta disponible en las siguientes versiones:
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(En configuracion individual, doble o en combinacién con (Bajo pedido se puede
otros modelos de lamparas STARLED NX) suministrar con la bateria)
DATOS TECNICOS
Clase de producto (EN 60601 - 2 - 41) I
Alimentacion 100 - 240 VAC £ 10%
Consumo 69 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tecnologia LED
Duracion 50.000 horas aproximadamente
lluminacidn al centro, Ec @ 100 cm 130.000 lux
Ajuste luz desde 5 % hasta 100%
Temperatura color, CCT 4.500 °K
indice de rendimiento cromatico, Ra 95
indice Ro >90
Coordenadas de cromaticidad x=0.365,y=0.370
Diametro del campo luminoso 24-33cm
Distancia de trabajo focalizable 70-150 cm
Profundidad de luz L1+L2 (20%) 117 cm
Profundidad de luz L1+L2 (60%) 71cm
Dimensiones, peso y otros datos
Peso del cuerpo lampara 4Kg
Diametro del cuerpo lampara 50 cm
Peso del soporte de techo 6,0-9,0Kg
Peso del soporte a pared 5,3 Kg
Peso estativo 23 Kg
Brazos para techos bajos (LCH) Opcional
Mango Extraible y esterilizable w
Color Blanco RAL 9002 S
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